
本章介紹工程圖的製作流程，從設計完成的零件或組件開始，可

將零件以工程圖開啟，自動形成三視圖，再標註尺寸。或是以空

白工程圖開啟，再自行加入零件，製作三視圖。此為重要的兩種

工程圖流程，學習本章節，即可將自行設計之產品輸出為施工圖

來製作。

11-1 基本工程圖

11-2 一般工程圖
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 11-1 基本工程圖

由零件建立基本工程圖

01  開啟光碟範例檔〈11-1.prt〉。由【檔案】標籤【新建】，建立新的工程圖檔。點

選工程圖選項後按下確定。

1

02  請注意預設模型的檔案名稱是否正確。指定範本為【使用範本】的選項，按下【確

定】。

2
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03  範例檔的零件會以三視圖的預設排列，如圖所示。請關閉【平面顯示】與【座標系

顯示】，讓零件的線條更清楚。

3

04  請點擊左下角的比例欄位兩下，然後在上方的欄位調大比例值，讓圖面更清楚。

4
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05  點選任一視圖，右鍵開啟選單，點選【鎖定視圖移動】將鎖定解除，可以對任一視

圖調整位置。但是由於各視圖間有父子關係，所以只能在特定方向移動。

5

06  接下來點擊上面配置圖面板中的【一般視圖】。並在預設選項上按下確定。

6

07  在圖面上的空位點擊左鍵決定視圖的中心點位置。

7
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08  如欲變更新建視圖的顯示方式，請點擊左方的【視圖顯示】類別，將【顯示樣式】

切換成【消隱】後，按下確定。

8

09  最後完成的基本工程圖設定，如圖所示。
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 11-2 一般工程圖

由零件自訂一般工程圖

一般工程圖與預設的差別在於各視圖均由使用者自行建立，不套用預設的格式。

01  開啟光碟範例檔〈11-1.prt〉。由【檔案】標籤【新建】，建立新的工程圖檔。點

選【工程圖】選項後按下確定。

1

02  請選取【空白】選項，大小選【A3】後，按下確定。

2
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03  在【配置圖】面板點擊【一般視圖】按鈕，此時工程圖中並無任何預設視圖，請在

【無總合狀態】下按確定。

3

04  在圖框中左下角點擊左鍵設定視圖的中心點。並將模型視圖名稱改成【TOP】，就是

上視圖，點擊【套用】按鈕儲存設定。

4
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05  可以使用【視圖顯示】的類別，將其設定成【消隱】顯示。

5

06  點擊【投影視圖】按鈕，來建立第二個正視圖。

07  第二視圖會呈現矩形框，請點擊左鍵決定位置。

7
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08  以同樣的方式建立第三視圖，位於右下角，如圖所示。

8

09  要更換視圖的顯示狀態的另一個方式是在視圖上點擊左鍵兩下，會跳出【工程圖視

圖】視窗，再於【視圖顯示】類別的【顯示樣式】來切換成需要的顯示方式。

9
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10  再點擊【一般視圖】按鈕，在右上方建立零件的立體圖。

11  可以將工程圖視圖視窗中的預設定向設定成【等角的】。

10

11

12  完成後如圖所示，可以切換至【草繪】標籤繪製圖框線。或是切換至【表格】標籤

建立表格。
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13  切換至【註釋】標籤點擊【尺寸】按鈕後，以左鍵選取線段，中鍵決定標註位置

的模式建立標註尺寸，如圖所示。

13

標註尺寸時，選取參照通常停留在【選取圖元】的按鈕上。可標註長度、角

度、半徑、距離等尺寸。

小 秘 訣

14  以同樣的方式建立圓角位置的標註。

14
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15  如果欲標註成直徑，可在標註定位前，按下右鍵選擇【直徑】選項。或是在標註

定位後選取【 】小選單，也可切換成直徑或其他標註。

15


