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實驗目的  

本實驗主要在教導學生如何在Windows7下安裝 TinyOS開發環境。 

 

 

實驗器材 

 Octopus II 無線感測節點 

 中央處理器使用 TI公司的MSP430處理器 

 超低功耗架構，可延長電池使用時間 

 儲存單元使用 ST公司的MP25P80快閃記憶體，容量為 1MB 

 具有 50個擴充腳位，可整合其他感測器與模組 

 

 

實驗所需軟體 

 PC 

 Windows 7 

 Java 1.5 (Java 5) JDK以上 

 TinyOS 

 Cygwin 

 MSP430 tool chain 

 nesC 編譯器 

 OctopusII 驅動程式 

 OctopusII 燒錄程式 

 OctopusII 編譯文件 
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在 windows  7 環境下安裝 TinyOS 

 

      

 

 

安裝JAVA 下載安裝包:JDK套件並安裝，需設定環境變數。 

http://www.java.com/zh_TW/download/help/download_options.xml 

此一安裝動作是要提供TinyOS以及Eclipse的執行引擎，並且開發JAVA用戶

端程式來監控Sensor目所感測到的資料，將其顯示在電腦上。 

TinyOS 安 装

（含cygwin） 

請先下載解壓縮後執行全部安裝。http://www.cygwin.com 

目前較新的版本2.573存在一些問題，建議使用2.427比較穩定。 

http://www.tinyos.net/dist-1.2.0/tools/windows/cygwin-1.2a.zip 

安裝目標節點

編譯器 

OctopusII是使用TI公司的MSP430處理器，故請安裝MSP430的編譯器，請至

http://www.tinyos.net/dist-1.2.0/tools/windows/下載。 

 

Base msp430tools-base-0.1-20050607.cygwin.i386.rpm 

python tools msp430tools-ython-tools-1.0-1.cygwin.noarch.rpm 

binutils msp430tools-binutils-2.16-20050607.cygwin.i386.rpm 

gcc msp430tools-gcc-3.3-20050607.cygwin.i386.rpm 

libc msp430tools-libc-20050308cvs-20050608.cygwin.i386.rpm 
 

安裝nesC 

編譯器 

 

NesC nesc-1.2.8a-1.cygwin.i386.pm rpm -Uvhrpm  

rpm -Uvh–ignoreos 

(if Cygwincomplains) 

TinyOS-tools tinyos-tools-1.2.4-2.cygwin.i386.rpm rpm-ivh 

-force(1..x tree) 

rpm -Uvh(no 1.x tree) 
 

 

http://www.java.com/zh_TW/download/help/download_options.xml
http://www.cygwin.com/
http://www.tinyos.net/dist-1.2.0/tools/windows/cygwin-1.2a.zip
http://www.tinyos.net/dist-1.2.0/tools/windows/


 

5 

 

安裝 JAVA 

I. 安裝 Java SDK 

由於TinyOS2.x需要JAVA VM環境，需下載Java 1.5以上版本的JDK 

安裝Java SDK－以安裝Java SE 6 Update 27 為說明 

 

1. 請至 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

 

2. 往下移動 搜尋到此處  點擊紅框處 Download 按鈕 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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3. 下載安裝檔並執行 

 

Window7 系統 為 32 位元請按黑框處下載 

Window7 系統 為 64 位元請按黃框處下載 

 

 
 

4. 下載完畢後 請點選執行該安裝檔案 
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5. 開啟後依序點選 Next 進行安裝 
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6. 等待安裝完成後，再選擇 Next 繼續安裝 
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7. 靜態安裝完成後，選擇 Finish 以完成安裝 
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II. 設定環境變數 

1. 先在「我的電腦」上面按右鍵選「內容」→「進階」→「環境變數」 
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2. 新增系統變數 

變數名稱：JAVA_HOME 

路徑位置：C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_27 

(此為安裝 Java 時選擇之安裝路徑) 

 

3. 在下方的系統變數選至 Path，並選擇編輯。 
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4. 在 Path 系統變數的最前面加入「C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_27\bin」，接著在後面輸

入「; 」，按確定後即設定完成。 

 

 

5. 在下方的系統變數新增一個變數，名稱: 「CLASSPATH 」輸入變數值: 「.; C:\Program 

Files\Java\jdk1.6.0_27\lib\tools.jar; 」，按確定後即設定完成。 

 

6. 完成後，關閉所有程式，並重新開機 

7. 重新開機完成後，再次打開 cmd 視窗，試著輸入 javac 或 java， 

如能正確執行，恭喜您已經順利完成初步 Java 環境設定。  
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安裝 cygwin  1.7.9-1 

I. 下載與安裝 

1. 前往 http://www.cygwin.com  點選紅框處下載安裝檔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cygwin.com/ml/cygwin-announce/2011-03/msg00043.html
http://www.cygwin.com/
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2. 下載完畢後 請點選執行該安裝檔案 

 

 

 

3. 第一個Setup畫面直接按下下一步 
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4. 在Choose Installation Type時，選擇 Install from Internet後按下一步 

 

 

5. 在Choose Installation Direction時，照預設值直接按下一步 
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6. Select Local Package Direction為選擇”存放由網路下載回來檔案的資料夾”設定完之後按

下一步 

 

 

7. Select Connection Type時，選擇 Direct Connection 
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8. 選擇下載來源(Choose Download Sites) 

選擇離自己最近的網站，建議選擇台灣的ftp站做為程式來源網站，若在安裝過程中出現下   

載的問題，則重新選擇其他來源網站或再試一次原來的網站即可。 

 

 

9. 來到Select Packages部分先按下右上角的“View”按鈕，使旁邊變成“full”之後packages會變

成由a-z順序列出 
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10. 安裝“cvs”，“gcc”，“make”，“perl”，“rpm”，和“wget”這六個 package。 

A. cvs：於“Search”欄位中輸入“cvs”，並點選“Skip”圖示進行安裝 

 

 

B. gcc：於“Search”欄位中輸入“gcc”，並點選“Skip”圖示進行安裝 

 

C. make：於“Search”欄位中輸入“make”，並點選“Skip”圖示進行安裝 
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D. perl：於“Search”欄位中輸入“perl”，並點選“Skip”圖示進行安裝 
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E. rpm：於“Search”欄位中輸入“rpm”，並點選“Skip”圖示進行安裝 

 

 

F. wget：於“Search”欄位中輸入“wget”，並點選“Skip”圖示進行安裝 
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11. 選下一步以進行下載與安裝。 
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12. 完成安裝 
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安裝 TinyOS 2.x 

I. 安裝目標節點編譯器 

OctopusII是使用TI公司的MSP430處理器，故要安裝MSP430的編譯器 

 

1. 請至 http://www.tinyos.net/dist-2.1.0/tools/windows/ 下載套件 

 

2. 先將下載的安裝檔存至「c:\cygwin\rpm\msp430rpm」下（自行新增rpm資料夾）， 

 

 

 

 

http://www.tinyos.net/dist-2.1.0/tools/windows/
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3. 開啟cygwin  

 

 

4. 輸入cd /rpm/msp430rpm/，意思為切換至安裝檔msp430rpm目錄下 

 

5. 輸入ls，列出所有的安裝檔案，以確定安裝檔案是否存在 

 

 

6. 輸入rpm -ivh --nodeps --ignoreos msp*以安裝所需的工具 
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II. 安裝 nesC 編譯器 

1. 請至 http://www.tinyos.net/dist-2.1.0/tinyos/windows/ 下載 

 

2. 將檔案存至「c:\cygwin\rpm\tinyosrpm」下 

 

3. 輸入cd /rpm/tinyosrpm/，意思為切換至安裝檔tinyosrpm目錄下 

4. 輸入ls，列出所有的安裝檔案，以確定安裝檔案是否存在 

 

http://www.tinyos.net/dist-2.1.0/tinyos/windows/
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5. 輸入rpm -Uvh --ignoreos nesc-1.3.0-1.cygwin.i386.rpm 

 

6. 輸入rpm -Uvh --ignoreos tinyos-deputy-1.1-1.cygwin.i386.rpm 

 

7. 輸入rpm-Uvh--ignoreostinyos-tools-1.3.0-1.cygwin.i386.rpm 

 
 

I. 安裝TinyOSSource Tree 

 

1. 同樣在 tinyosrpm 目錄下： 

輸入rpm -ivh --ignoreos tinyos-2.1.0-2.cygwin.noarch.rpm 

 

2. 輸入exit以結束cygwin 
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III. 修改環境變數 

 

1. 在使用者目錄下（C:\cygwin\home\Administrator\)，用筆記本或其他程式編輯軟體開啟.bashrc 

檔 

 

 

 

 

2. 將下列文字貼在最後面 即可存檔關閉 

# TinyOS 2.x 

export TOSROOT="/opt/tinyos-2.x" 

export TOSDIR="$TOSROOT/tos" 

export CLASSPATH="C:\cygwin\opt\tinyos-2.x\support\sdk\java\tinyos.jar;." 

export MAKERULES="$TOSROOT/support/make/Makerules” 

紅色字體部分請根據安裝Cygwin的位置作變更，要注意換行符號的問題。 
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在 windows xp 環境下設定 OctopusII 開

發環境 
 

I. 下載 Windows XP 下所需的檔案 

安裝OctopusII所需的

編譯文件 

下載插件包: 

http://140.114.89.66/sw/octopus_t2.rar 

http://140.114.89.66/sw/octopus_target_t2.rar 

此為編譯必要的關鍵程式，務必要正確安裝 

安裝OctopusIIDriver 下載驅動程式: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 或是 

http://axp1.csie.ncu.edu.tw/octopus/work_doc/USB_Serial_Driver.rar 

此步是當插入OctopusII感測器時才會需要用到。 

安裝OctopusII燒錄程

式 

下載該壓縮包，解開後直接執行OctopusII_Prog.exe即可 

http://axp1.csie.ncu.edu.tw/octopus/work_doc/Octopus_programming.rar 

 

II. 安裝 OctopusII 所需的編譯文件 

1. 請至http://163.13.128.59/?page_id=64  點擊紅框處下載 

 

 

http://140.114.89.66/sw/octopus_t2.rar
http://140.114.89.66/sw/octopus_target_t2.rar
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://axp1.csie.ncu.edu.tw/octopus/work_doc/USB_Serial_Driver.rar
http://axp1.csie.ncu.edu.tw/octopus/work_doc/Octopus_programming.rar
http://163.13.128.59/?page_id=64
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2. 下載完成 解壓縮檔案 並且在該資料夾找到octopus_t2.rar與octopus_target_t2.rar 

 

 

 

 

3. 解壓縮octopus_t2.rar，放至/opt/tinyos-2.x/tos/platforms/ 中 
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4. 解壓縮octopus_target_t2.rar，放至/opt/tinyos-2.x/support/make/ 

 

 

 

 

I. Octopus2驅動程式安裝 

1. 至FTDI VirtualComm USB Drivers 下載USB轉RS232驅動程式 

 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  

 

 

 

2. 下載完成點擊安裝即可  

 

 

 


